
Rack E4 Server

Las fotos presentadas son a título informativo, los productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Materiales utilizados:

Estructura, techo, tapa de zócalo, marco de puerta delantera, 
laterales y montantes a 19”: chapa de acero.
Patas de nivelación: nylon.

Para más información

info@gabitel.com.ar

Diseñado para complementar las prestaciones
de equipamientos de gran profundidad a bajo costo
su versión estandar posee laterales ventilados, 
puerta delantera perforada (panal de abejas), apto 
para unión en batería sin separadores.
Los laterales desmontables de rápida extracción
permiten el cómodo acceso al equipamiento y 
cuenta con ingresos de cables tanto en el piso como
en el techo.
Como opcionales se proveen puertas ciegas y ventiladas
de doble hoja como así tambien puertas con vidrio.

550550

Versión Estandar
    Terminación: Negro o Beige (ral7032/7030)
    Puerta delantera perforada
    con cerradura de combinación.
    Laterales ventilados, desmontables (2)
    Piso de aireación con acometida de cables
    Techo de aireación con acometida de cables
    Montantes a 19” (4)
    Pies de nivelación (4)
    Grupo de fijación (50) VA-M610 1000mm

1000mm
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Código Descripción

R-E4-40U1B Rack 40U 1000mm prof. c/puerta delantera (B)

R-E4-45U1B Rack 45U 1000mm prof. c/puerta delantera (B)

Unidades (U) Altura (h)
exterior mm.

40 1929

45 2151

2525
1000
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600
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